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1 Sicherheitsanleitung

Il Die Sicherheitshinweise missen bei der Aufstellung, Bedienung,
Reinigung und wahrend der Wartung des Ruhle-Injektors beachtet
werden!

Gefahr, die bei Missachtung zu irreversiblen Verletzun-

gen fuhren kann.

Warnung, die bei Missachtung zu schweren Verletzun-
gen fuhren kann.

Hinweis

Warnung vor elektrischer Spannung.

Netzstecker ziehen!

Warnung vor spitzem Gegenstand. (Schnittgefahr)

Warnung vor Kippgefahr.

>kl

Warnung vor nicht ionisierender Strahlung.

Nicht-ionisierende Strahlung wird nicht gezielt erzeugt, son-
dern lediglich technisch bedingt von den elektrischen Betriebs-
mitteln (z. B. von Elektromotoren, Kraftstromleitungen oder
Magnetspulen) abgegeben. AuBerdem besitzt die Maschine
keine starken Permanentmagnete. Bei Einhaltung eines Sicher-
heitsabstandes (Abstand Feldquelle zu Implantat) von 30 cm
kann die Beeinflussung aktiver Implantate (z. B. Herzschrittma-
cher, Defibrillatoren) mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden.

>

1.1 Sicherheitshinweise

Il €s muss ein AufsichtfOhrender (Verantwortlicher) Fir die Maschine
benannt werden!
Dieser muss:
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a)

Die vorliegende Betriebsanleitung vor dem Transport, Inbe-
triebnahme, Einrichten, Betrieb, Reinigung, AuBerbetrieb-
nahme, Pflege / Wartung, sowie Demontage / Entsorgung
vollstdndig lesen und verstehen!

Arbeitsanweisungen fir den bestimmungsgemdBen und si-
cheren Transport, Inbetriebnahme, Einrichten, Betrieb, Reini-
gung, AuBerbetriebnahme, Pflege / Wartung, sowie Demon-
tage / Entsorgung der Maschine erstellen!

Sicherstellen, dass die dafUr vorgesehenen Fachkrdfte die
entsprechenden Arbeitsanweisungen, nach Punkt 1.1b, voll-
stdndig gelesen und verstanden haben!

Die FunktionstUchtigkeit der Schutzeinrichtungen mindestens
einmal im Jahr, durch einen RUhle-Servicetechniker Uberpru-
fen lassen!

Persénliche Schutzausristung bereitstellen!

RAlle Lebensphasen:
FuBschutz nach EN ISO 20345 benutzen!

(z. B. empfohlen FUr Metzgereien, Molkereien, Fleisch- und
Fischverarbeitung: Sicherheitsstiefel S4 mit Stahlkappe)

Handschutz nach €N 388 benutzen!
(z. B. Handschuhe mit hoher Schnitt-/Durchstichfestigkeit)

Schutzkleidung nach EN ISO 13688 benutzen!

(z. B. entsprechende Schirzen / Kittel / Overall)

=T 17

Reinigung; Pflege / Wartung; Demontage:

Augenschutz nach EN 166 benutzen!
(z. B. DichtschlieBende Schutzbrille)

Leichten Atemschutz nach EN 149 benutzen!
(z. B. einfache Atemschutzmaske Schutzklasse FFP1)
Handschutz nach EN 374 benutzen!
(sturebesténdig, Butylkautschuk, Viton)
Schutzkleidung nach EN ISO 13688, EN ISO

17491 benutzen!
(z. B. entsprechende Kittel / Overall)

SDDE
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[Die Informationen zur vorgeschlagenen persénlichen
Schutzausrustungen haben nur eine beratende Funktion.
Eine vollstdndige Risikoabschdtzung sollte vor der Verwen-

v dung des Produktes durchgefihrt werden, um einzuschdt-

zen, ob sich die angezeigten persénlichen Schutzausrustun-
gen fur die 6rtlichen Gegebenheiten eignen. Die persénliche
Schutzausrustung sollte konform zu den maBgeblichen EU-
Standards sein.]

Il Der Bediener muss die Maschine bestimmungsgemdB bedienen und
die Betriebsanleitung, sowie die vom Aufsichtfihrenden erstellte Ar-
beitsanweisung ,Bedienung”, in allen Punkten genau beachten.

Il Der Bediener muss vor der ersten Inbetriebnahme und arbeitstdg-
lich die FunktionstUchtigkeit Folgender Schutzeinrichtungen Uberpri-

fen:
a)

Sichtprifung auf Verdnderungen oder Beschddigungen an al-
len Maschinenseiten und zugdnglichen Maschinenteilen, wie
z. B. den Pokelnadeln, den beiden Haken (Verriegelung) der
Beschickungsrampe. Bei Schdden oder Verdnderungen muss
die Maschine stillgelegt werden!

Sicherheitsschalter Uberprifen, hierzu: Beide Filterbdnder
einsetzen, Pdkelraumtir mit Eingreifschutz ,Auslauf” sowie
den Eingreifschutz ,Einlauf” schlieBen.

Maschine starten. - Hauptschalter auf 0 - Aus” drehen. -
Sollte die Maschine nicht abschalten, muss sie unverzig-
lich stillgelegt werden!

Maschine starten. - Eingreifschutz ,Einlauf* 20 mm anhe-
ben. - Sollte die Maschine nicht abschalten, muss sie un-
verzUglich stillgelegt werden!

Maschine starten. - Eingreifschutz ,Auslauf” 20 mm anhe-
ben. - Sollte die Maschine nicht abschalten, muss sie un-
verziglich stillgelegt werden!

Linkes Filterband 20 mm rausziehen. - Maschine starten. -
Sollte die Maschine starten, muss sie unverziglich stillge-
legt werden!




Injektor IR 118 Basic /IR 118 Ei—i“l—e

e Rechtes Filterband 20 mm rausziehen. - Maschine starten.
- Sollte die Maschine starten, muss sie unverzuglich still-
gelegt werden!
c) Fehlermeldungen der Steuerung mussen beachtet werden!
(lR118Basie / IR118)

Il Zur Stilllegqung der Maschine muss der Hauptschalter auf ,,0 - Aus”,
sowie der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden! Die Ma-
schine muss gegen den weiteren Gebrauch gesichert werden!

Il Der Aufsichtfohrende muss veranlassen, dass die funktionsuntich-
tigen Schutzeinrichtungen durch einen RUhle - Servicetechniker in-
standgesetzt werden. Bis zur Instandsetzung muss der Aufsichtfih-
rende dafUr Sorge tragen, dass die Maschine unter keinen Umstédnden
auch nur teilweise in Betrieb genommen wird!

I Das Reinigungspersonal muss die Arbeitsvorgdnge aus der, vom
Aufsichtfuhrenden erstellten, Arbeitsanweisung ,Reinigung” beach-
ten.

Il Das Wartungspersonal darf nur Arbeiten im Rahmen der ,regelmd-
Bigen Pflege” durchfUhren, soweit keine schriftliche Befdhigung durch
den Hersteller der Maschine erteilt wurde. Das Wartungspersonal
muss die Arbeitsvorgdnge aus der, vom AufsichtfUhrenden erstellten,
Arbeitsanweisung ,Wartung” beachten.

Der Netzstecker muss bei Wartungsarbeiten gezogen werden!

Il Die Maschine darf nicht verdndert werden.

Il €s dUrfen ausschlieBlich RUhle - Ersatz- und Zubehorteile verwen-
det werden.

Il Die Betriebsanleitung, sowie alle anderen erhaltenen technischen
Unterlagen missen beim Wiederverkauf der Maschine vollstdndig
mitgeliefert werden.
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1.2 Restrisiko und Unfallgefahren

Il Alle Lebensphasen

> 6 ek

Fehlermeldungen des Betriebssystems sind zu berick-
sichtigen! Eine Zuwiderhandlung ist strengstens verboten!
(lREE8Basie /IR118)

Schnittschutzhandschuhe sind zu tragen bei Arbeiten:
e anden Pdkelnadeln.

Der Eingriff in die Maschine oder in den Pokelraum ist bei
Betrieb strengstens verboten!

Jegliche Manipulation und Uberbriickung der Sicherheits-
einrichtungen sind strengstens verboten!

Halten Sie die Transport- und die Filterbdnder beim Ein-
und Ausbau sowie beim Spannen des Bands nicht am
Scharnier!

Im Bereich der Abstitzung und Verstellung der Beschi-
ckungsrampe besteht Quetschgefahr. Halten Sie deshalb
zum Verstellen die Beschickungsrampe immer an lhren
Griffen Fest!

Il Reinigung

O

Bei Umgang mit Pékel-, Reinigungs- oder Desinfektions-
mitteln mUssen die Sicherheitshinweise der Hersteller be-
achtet werden!

Il Standsicherheit

Sio?

Die Maschine ist kopflastig, wodurch beim Verschieben
eine erhohte Kippgefahr besteht!

Rdumen Sie alle Hindernisse auf die Seite, bevor Sie die
Maschine verschieben!

AuBer beim Verschieben mUssen die Rollen immer mit den
Bremsen blockiert werden!

Il Wartung

A\

Bei Wartungsarbeiten ist die Maschine vom Netz zu tren-
nen!
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@ Nur wadhrend der Wartung dirfen die Schutzabdeckungen
(Schaltschrankabdeckung, ...) entfernt sein!

Die Maschine darf ohne Filterkorb an der Pumpe nicht be-
trieben werden!

1.3 BestimmungsgemdBe Verwendung

Der Injektor darf ausschlieBlich zur Injektion von Pdkellake in Fisch-
und Fleischprodukte verwendet werden. Aus lebensmittelhygieni-
schen Grunden darf die Raumtemperatur maximal 12°C betragen!

Diese Maschine ist bestimmt:

@ e fuUr die Verwendung bei der Arbeit
e fuUr die Verwendung durch Personen ab 18 Jahre

e fuUr die Verwendung durch unterwiesene Personen

v Anspriche jeglicher Art wegen Schdden aufgrund nicht
bestimmungsgemdBer Verwendung sind ausgeschlossen!

Fehlanwendung:

e Jede anderweitige Verwendung, als die zuvor genannte, ist
strikt untersagt und gilt als Fehlanwendung!

e Der Betrieb der Maschine im explosionsgefdhrdeten Bereich
ist verboten!

e Das Bearbeiten / Verarbeiten von Produkten und Stoffen, die
nicht zu Lebensmitteln gehéren ist verboten!

e Die Beschickungsrampe darf nur mit max. 60 kg belastet und
nicht als Lagerflache, TrittflGche oder Sitzgelegenheit miss-
braucht werden!

2 Installationsanleitung

Die Installation, sowie die Inbetriebnahme des Injektors darf nur im
Beisein eines Ruhle - Servicetechnikers oder von RUhle autorisierten
Personen durchgefUhrt werden.
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Schdden, die durch eine Zuwiderhandlung dieser Betriebsanleitung
entstehen, unterliegen keinerlei Haftung durch die RUhle GmbH Le-
bensmitteltechnik.

2.1 Maschine transportieren und aufstellen

Das Transportieren und Aufstellen des Injektors entnehmen Sie bitte
der, mit Ihrer Maschine mitgelieferten, Kurzanleitung.

Der Transport von Maschine und Maschinenteilen muss
durch 2 Personen (1x Bedienung Flurforderfahrzeug / 1x
@ Uberwachung Transport) ausgefUhrt werden.

Die Netzanschlussleitung darf nicht durch Uberfahren
oder Quetschen beschddigt werden!

Bei beschddigter Netzanschlussleitung muss die Maschine
bis zur Instandsetzung stillgelegt werden!

Beim Transportieren und Verschieben besteht eine er-
héhte Kippgefahr!

Uberfahren Sie deshalb keine Gegenstdnde, wie Schldu-
che oder Leitungen etc. und achten Sie auf hervorste-

‘@x hende Kanten und Personen im Umfeld!

Die Bremsen an den beiden Lenkrollen auf der Ein-

laufseite mUssen immer, auBer beim Transportieren, ge-

schlossen sein!
A Achten Sie auf einen festen Stand der Maschine!
Fundamentbelastung: 3,0 kN/m?!

Die Maschine auf befestigtem ebenem Boden mit ausrei-
chender Tragfdhigkeit aufstellen!

2.2 RArbeitsplatzbeschreibung

Der Arbeitsbereich um die Maschine herum betrégt, zzgl. einem Be-
hdlter auf der Auslauf- und der Pumpenseite, allseitig min. 0,5m, fUr
Wartungsarbeiten min. 1m und wenn dieser als Durchgangsweg ver-
wendet wird min. 1,2m.
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2.3 Maschine anschlieBen

Die Maschine wird an eine Drehstrom-Steckdose (Drehfeld rechtsdre-
hend) angeschlossen, deren Daten (Spannung, Strom) mit den Anga-
ben auf dem Typenschild der Maschine Ubereinstimmen missen.

D

/N
©

Bei beschddigter Netzanschlussleitung muss die Maschine
bis zur Instandsetzung stillgelegt werden!

Die Netzanschlussleitung muss regelmaBig kontrolliert
werden!

Uberprifen Sie durch das Starten der Maschine, ob die
Drehrichtung richtig ist.

IR 118 Basic: Bei falschem Drehfeld startet die Maschine
nicht!

IR 118: Bei falschem Drehfeld erscheint im Display eine
Anzeige.

e Ist dies der Fall, muss von einer Elektrofachkraft im
inneren des Netzsteckers das Drehfeld gedndert
werden.

e Die Stromversorgung zur Maschine muss mit 25A
und einem allstromsensitiven Fehlerstromschutz-
schalter (Typ B) abgesichert sein.

3 Bedienungsanleitung

Die Bedienung ihres Injektors entnehmen Sie bitte der mit Ihrer Ma-
schine mitgelieferten Kurzanleitung.

A
O

Beachten Sie auch Kapitel 1 Sicherheitsanleitung!

Diese Maschine ist in ihren jeweiligen Lebensphasen
(Transport, Inbetriebnahme, Einrichten, Betrieb, Reini-
gung, AuBerbetriebnahme, Pflege / Wartung, Demontage /
Entsorgung) auf eine 1-Mann-Bedienung ausgelegt!

11
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Beim Verwenden dieser Maschine darf sich keine weitere
Person im Umkreis der Maschine aufhalten!

Es ist strengstens verboten und wer dies trotzdem macht,
handelt grob fahrldssig, wenn er;

e Wdhrend dem Betrieb auf der Auslaufseite die La-
mellen des Eingreifschutzes anhebt und in den P6-
@ kelraum hinein fasst, ebenso von der Einlaufseite
her!
e Die Maschine ohne Schutzabdeckungen betreibt!
e Die Maschine ohne Filterkorb am Lakemischer / der
Kreiselpumpe betreibt!
e Die Schutzeinrichtungen der Maschine manipuliert
oder auBer Kraft setzt!

Das Arbeiten an der Maschine ohne montierte Schutzab-
deckungen ist lediglich in der Wartungsphase durch einen
RUhle - Servicetechniker gestattet!

Der Bediener muss darauf achten, dass
e sich im Bereich der Maschine keine Personen aufhal-
ten, die die Gefahren der Maschine nicht kennen
A oder nicht einschdtzen kénnen!
e das Filterband nach dem Spannen mit seinem Rast-
bolzen gegen Entspannen gesichert ist!

e der Eingreifschutz am Antrieb der Filterbdnder ein-
gesetzt ist, wenn ohne Filterbdnder gearbeitet wird!

Die Bedienung des Bedienfelds ist lediglich mit Fingern
oder Eingabestift gestattet. Eine Bedienung mittels Ge-
genstdnde (z. B. Messer) ist untersagt! ((IR+18Basie / IR
118)

Zum Entspannen des Filterbands zwischen Band und Ge-
v stell greifen und den Rastbolzen ziehen!

Zum Spannen oder Entspannen mUssen die Transportbdn-
der auf der Unterseite entriegelt werden!

Klappen Sie die eingebauten Transportbdnder, welche auf

der Auslaufseite aus der Maschine rausstehen, ein, wenn
Sie die Maschine nicht benutzen!

12
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4 Reinigungsanleitung

Der Injektor IR 118 Basic / IR 118 ist so konstruiert, dass sowohl das
lakefUhrende System als auch alle mit dem Lebensmittel in Verbin-
dung kommenden Teile einer restlosen Reinigung unterzogen werden
kénnen.

4.1 Sicherheitshinweise

Beachten Sie auch Kapitel 1 Sicherheitsanleitung!

Das Reinigungspersonal muss Madngel an der Maschine unver-
zUglich dem RufsichtfUhrenden melden!

Das Reinigungspersonal muss die angegebenen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel verwenden!

Nur durch richtiges Reinigen und eine darauffolgende Desinfek-
tion wird eine Keimreduzierung erzielt!

Zur einwandfreien DurchfUhrung ist entsprechendes Material (z.
B. Bursten, Lappen, ...) notwendig und bereit zu stellen!

FUr den Lebensmittelbereich sind genehmigte und gegen die
Verschmutzung (z. B. EiweiB, Kalk, ...) geeignete Reinigungs- und
Desinfektionsprodukte einzusetzen!

Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel missen gemdB den An-
gaben im Produktdatenblatt des Herstellers zu einer Lésung auf-
bereitet werden!

Personliche Schutzausristung muss getragen werden,
wie in Kapitel 1.1 beschrieben!

Reinigen mit Hochdruckreiniger
ist nur erlaubt for:

e Alle RuBenfldchen (alle GuBeren EdelstahlflGchen +
MaschinenfiBe),

Eingreifschutz (Einlauf),

Eingreifschutz (Auslauf),

Pdkelraumtdir,

Nadelbalken,

13
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A\

e Transportbdnder,
e Filterbdnder und
e Filter

4.2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel:

Das Bedienfeld muss manuell gereinigt werden und darf
keinem Wasserstrahl ausgesetzt werden!

Alle anderen Teile und Oberflachen diurfen nur mit norma-
lem Wasserdruck gereinigt werden!

Einsatz- Einwirk- Tempe-
Art.- Produkt- pH- konzent- zeiten raturen
nr. bezeichnung Beschreibung Wert ration [%] [min] [°q
15207  FINK -SpUl ASS  Alkalische Schaum- 10-50 5-15 20-50
reinigung, mild
19402 | FINK - Superfett- | Alkalisches Schaum- 05-50 5-20 20-50
I0ser reinigungsmittel
10030  FINK-FC30 Reinigung und Des- < 1,0-30 :5-15 20-50  _
infektion, kombiniert . 2 =
18556 | FINK - FC Power- | Alkalischer Schaum- ¢ £ 1,5-30 5-20 20-50 E
foam A2 reiniger o
13308 | FINK - Antisept G | Desinfektionsmittel 05-30 5-15 20-40
*) fur Sprihverfahren,
ORV
17107 . FT 107 DES Desinfektion 20-50 15-30 20-40
13302  FINK - Antisept A : Desinfektion auf Al- — 100 5 RT =
koholbasis = =
13304 FINK-Antisept €  Desinfektion auf Al- @ 100 5 RT S
koholbasis
18803 | FINK - Alu-Reini- : Saurer Schaumreini- 20-50 5-15 20-50
ger ger
17043 FT43SR Saurer Schaumreini- 1,0-50 5-15 20-50 ]
ger S
18550 : FINK - FC Power-  Saurer Schaumreini- 5 10-20 5-20 20-50 2
foam S1 ger 2 o
17310 : Okoron® 10 Desinfektion, sauer v 03-10 20-30 5-70 a
17307  Okoron® 7S Desinfektion, sauer 05-20 1-20 5-60 g
17312 Okoron® 12 Saure Desinfektion 05-30 ‘5 Kalt r
17313  Okoron® 13 Saure Desinfektion, 01-10 5 45

verschdumbar

14
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17900 ' Okoron® SR Okologischer Reini- g 10-50 15-20 20-55 & _.
er 3 =
g 2 ©
*) 13308, FINK - Aufgrund von kundenspezifischen Anwendungsverboten werden QARV-
Antisept G haltige Produkte teilweise nicht eingesetzt, da der IFS Standard erf0llt
sein muss. Alternative Produkte wdren hier das FC 30 + FT 107 DES.
Bezugsquelle: FINK TEC GmbH, Oberster Kamp 23, 59069 Hamm, Deutschland

Tel. +49 2385-730 / info@finktec.com / wwuw.finktec.com

4.3 Reinigungsverfahren

Die Durchfihrung der Reinigung entnehmen Sie bitte der mit Ihrer

Maschine mitgelieferten Kurzanleitung.

Bevor Sie mit der Innenreinigung beginnen, entfernen Sie grobe Ver-
unreinigungen und Produktreste aus dem Pdkelraum unter der Haube.

Vorbereitung zur AuBenreinigung:

e Um eine optimale Reinigung zu ermdglichen ist es notwendig, ei-
nige Bauelemente der Maschine zu entfernen!

o Offnen Sie die Pékelraumtir!

e Entnehmen Sie die Reinigungsplatte!
1) Hdngen Sie die Reinigungsplatte in die dafir vorgesehene
Halterung des Werkzeugmagazins!

e Entnehmen Sie die Transportbdnder!
1) Hangen Sie die Transportbdnder in die dafir vorgesehe-

nen Halterungen des Werkzeugmagazins!

2) Bei Bedarf kann das Stabgeflechtband vom Bandgestell
getrennt und einzeln gereinigt werden!

e Entnehmen Sie die Filterbdnder!

1) Hangen Sie die Filterbdnder in die dafuUr vorgesehenen

Halterungen des Werkzeugmagazins!

2) Bei Bedarf kann das Filterband vom Bandgestell getrennt

und einzeln gereinigt werden!

e Klappen Sie nach der Entnahme der Transportbdnder und der Fil-
terbdnder die Beschickungsrampe in die Reinigungsstellung!

15
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5 Service: Pflege, Wartung, Reparatur

Alle Arbeiten, die mit dem Service in irgendeiner Form zu tun haben,
durfen nur von ROhle - Servicetechnikern, sowie von Rihle schriftlich
autorisierten Personen durchgefUhrt werden. Dabei wird in regelma-
Bige Pflege und Wartung, sowie Reparatur unterschieden, so dass der
Qualifikationsnachweis ausdricklich Fir die jeweilige Arbeit ausge-
stellt sein muss.

00 66> 6rp
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Beachten Sie auch Kapitel 1 Sicherheitsanleitung!

Sollten SchweiB- oder Schneidarbeiten an der Maschine noé-
tig sein muss der Ruhle-Kundendienst informiert und um Er-
laubnis gefragt werden!

Bei Arbeiten an der elektrischen Ausristung der Maschine
ist zu beachten, dass

e diese nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchge-
FOhrt werden!

e die Maschine immer vom Netz getrennt wird!

e nach dem Ausschalten der Maschine eine Wartezeit
von mindestens 10 Minuten einzuhalten ist, damit sich
die Kondensatoren des Frequenzumrichters auf eine
ungefdahrliche Spannung entladen kénnen!

Schmiermittel-Verwendung - Hygienebereich
e  Mehrzweckfett OKS 476 weiB, fur Lebensmitteltechnik NSF H1 Reg.-
Nr.137619
> Nadelbalken (Schaltmechanismus)

Schmiermittel-Verwendung - Sonstige

e  synthetischer Hochleistungsschmierstoff TEROSON VR 500 / PLASTI-
LUBE, auf Basis von superraffinierten Mineraldlen, frei von Metallsei-
fen oder Fettsduren
Schutzausristung:

Schutzhandschuhe (EN 374), Augenschutz (EN 166),
Atemschutz (EN 14387), Schutzkleidung (EN 14605)
> Nadelbalken (Antrieb Pleuel Transportband)
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[Die Informationen zur vorgeschlagenen persénlichen Schutzausristungen
haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstdndige Risikoabschétzung
sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefihrt werden, um einzu-
schdtzen, ob sich die angezeigten persénlichen Schutzausristungen fir die
ortlichen Gegebenheiten eignen. Die persénliche Schutzausristung sollte
konform zu den maBgeblichen EU-Standards sein.]

5.1 RegelmdBige Pflege

Die regelmdBige Pflege der Maschine muss mindestens einmal pro

Woche durchgefuhrt werden. Dies verhindert Stérungen und beugt

VerschleiBerscheinungen vor.

Bei Auffdlligkeiten, die wdhrend der regelmdBigen PFlege in Augen-
schein treten, ist der AufsichtfOhrende zu informieren! Dieser muss

umgehe

nd die Behebung oder eine Wartung veranlassen oder den

RUhle-Service verstdndigen!

Pflegeplan:

a)

Maschine gemdB der Reinigungsanleitung zerlegen und dabei
auf Schwergdngigkeit, Materialabrieb oder sonstige Ver-
schleiBspuren achten!

Pokelnadeln auf VerschleiB, Beschddigungen und Durchlds-
sigkeit prifen!

Nadelsystem auf Dichtheit prifen!

Uberprifung aller Sicherheitsschalter, wie im Kapitel 1.1 Si-
cherheitshinweise beschrieben!

Lenkrollen und Bremsen auf Beschddigung und Funktion pru-
fen!

Beide Haken der Verriegelung der Beschickungsrampe auf
Beschddigung und Funktion prufen!

SichtprUfung auf Verdnderungen oder Beschddigungen an al-
len Maschinenseiten und zugdnglichen Maschinenteilen, wie

17
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z. B. dem Nadelbalken. Bei Schdden oder Verdnderungen
muss die Maschine stillgelegt werden!

5.2 RegelmdBige Wartung

Eine regelmdBige Wartung der Maschine muss alle 2000 Betriebs-
stunden, mindestens jedoch einmal im Jahr, durchgefUhrt werden.

Wartungsplan:

a) Uberprifung der Schutzeinrichtungen, wie im Kapitel 1.1 Si-
cherheitshinweise beschrieben!

b) Fehlerspeicher auslesen (Frequenzumrichter)!

¢) Austausch der Nadeldichtungen im Nadelregister!

d) Pokelnadeln auf VerschleiB, Beschddigungen und Durchlds-
sigkeit prifen!

e) LakefUhrendes System (Kreiselpumpe, Verrohrung, Nadelre-
gister) auf Dichtheit prifen!

f) Drucktransmitter auf Funktion testen! ({R338Basie / IR 118)

g) Maschinenteile gemdB Auflistung ,Schmiermittel-Verwen-
dung” am Anfang dieses Kapitels schmieren!

h) Netzanschlussleitung auf Beschddigung kontrollieren!

i) Gasdruckfedern auf Funktion und festen Sitz prifen!

i) Kontrolllauf bei offener Maschine (Vorsicht: bewegliche
Teile)!

k) Schaltmechanismus Nadelbalken (Nadelregister, Federmaga-
zin) prufen! Alle Nadeln missen nach jedem Hub komplett
und ohne Verzdgerung schlieBen!

I) Bandgestelle (Filterband, Transportband) auf Verzug prufen!

m) Bandspannung (Filterband, Transportband) auf Verzug pri-
fen!

n) Einstellung fur oberste Position der Pumpe durch Hebeeinheit
prufen!

18
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5.3 Reparatur und Ersatzteile

Da ein beschddigtes Teil an einer Maschine meistens aus teilunab-
hdngigen Ursachen zu Schaden geht, ist es erforderlich in jedem Fall
eine Fehlerdiagnose durchzufihren.

Wenden Sie sich deshalb, Fir Ersatzteile und bei technischen Stérun-
gen an unsere Service-Hotline unter +49 7748-523-11. Bitte halten
Sie Maschinentyp und -Nummer bereit.

6 Entsorgung

I\

1. In folgenden Bauteilen befindet sich Ol:
e Balkenantrieb
e Antrieb ,Pumpe ein- / ausfahren”
Am Balkenantrieb befindet sich eine Schraube zum Ablassen
des Ols. Beim Antrieb ,Pumpe ein- / ausfahren” muss das Ge-
triebe gedffnet werden!
2. In folgenden Bauteilen befindet sich Schmierfett:
o Pumpe (Lager)
e Getriebemotor (Vorschub Einstellung)
Beim Getriebemotor (Vorschub Einstellung) muss das Ge-
triebe zerlegt werden, um das Schmierfett entleeren zu kon-
nen!

Alle Materialien und Betriebsstoffe sind zu sortieren und
nach den national gultigen Vorschriften zu entsorgen!

7 Technische Dokumentation

7.1 Technische Daten

Anschlussspannung: 400V 50/60Hz 3~/N/PE
Leistungsaufnahme: 10,1 kW

Volllaststrom: 21,4A

Vorsicherung max.: 25A
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Schutzart: IP54

Schutzklasse: 1
Umgebungstemperatur: +2 bis 40 °C
Abmessungen, BxH x T; 1296 x 1952 x 1319 mm
Arbeitsplatz, Bx H x T: 2826 x 2536 x 2213 mm
Maschinengewicht: 760 kg

Transportgewicht (Palette) 820 kg
Transportgewicht (Holzkiste): 900 kg
Beschickungsrampe, Tragf@higkeit: 60 kg

Arbeitsleistung max.: 6000 kg/h

Geschwindigkeit: Aus: 0 HUbe/min
Langsam: 24 Hube/min
Schnell: 48 HUbe/min

Vorschub: 40/ 60 /80 mm/Hub

Nadelreihen: 4 Reihen

(1x 29, 1x 30, 1x 29, 1x 30 Nadeln)
Durchlassabmessung, B x H: 720 x 280 mm

Breite Transportband: 2 X 345 mm
Einspritzmenge: 3-80%
Arbeitsdruck: 0,3-4,2bar
Fundamentbelastung: 3,0 kN/m?
Emissions-Schalldruckpegel: Lya = 78 dB(A)
Gemessen nach: DINENISO 11201
Genauigkeitsklasse 2
Gemessen im: Leerlauf ohne Produkt,

bei maximaler Geschwindigkeit

Prinzipiell gelten die Daten auf dem Typenschild, welches sich neben

der Zuleitung an der Maschine befindet. Halten Sie bei Abweichungen
Rucksprache mit dem Hersteller und lassen Sie sich die Daten schrift-

lich bestdtigen!

Wird in Ihrem Land als SchutzmaBnahme eine Fehlerstromschutzein-
richtung gefordert, so muss eine allstromsensitive Fehlerstromschutz-
einrichtung (Typ B) verwendet werden.
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7.2 Elektro-Schaltplan

Der Elektroschaltplan Ihrer Maschine befindet sich im Elektroschalt-

kasten und muss beim Wiederverkauf der Maschine mitgeliefert wer-
den!
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8 EG-Konformitdtserkldrung nach
Richtlinie 2006/42/ EG - IR 118 Basic

Hiermit erklért der Hersteller, dass folgendes Produkt
Name, Rechtsform: RUhle GmbH Typ: IR 118 Basic
Lebensmitteltechnik Bezeichnung: Injektor
Anschrift: Beim Signauer Schachen 10
D - 79865 Grafenhausen Ab Serien-Nr.: 2000

allen einschldgigen Bestimmungen der o.g. Richtlinie - einschlieBlich deren zum Zeitpunkt die-
ser Erklérung gultigen Anderungen - entspricht.

Das Produkt entspricht den einschldgigen Bestimmungen folgender weiterer EU-Richtlinien und
Normen - einschlieBlich deren zum Zeitpunkt dieser ErklGrung giltigen Anderungen:

e DINEN1672-2:2021-05 Nahrungsmittelmaschinen - Aligemeine Gestaltungs-
leitsdtze - Teil 2: Hygieneanforderungen

e« DINEN60204-1: 2019-06 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Rusristung
von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

e DINEN13534:2011-02 Nahrungsmittelmaschinen - Pokelspritzmaschinen -
Sicherheits- und Hygieneanforderungen.

e EG1935/2004 Verordnung Uber Materialien und Gegenstdnde, die

e EU10/2011 dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in BerUhrung
zu kommen.

e EG2023/2006 Verordnung Uber gute Herstellungspraxis fir Materi-

alien und Gegenstdnde, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in BerGhrung zu kommen.

Unterzeichner: Dokumentationsbevollmdchtigter:
Ausstellungsort: D-79865 Grafenhau- Name: Jurgen Stegerer

sen
Ausstellungsdatum: 26.09.2022 Anschrift:  RUhle GmbH
Funktion des Unter- Beim Signauer Schachen 10
zeichners im Unter- D-79865 Grafenhausen
nehmen: GeschdftsfUhrung
Name des Unterzeich-
ners: Herr Claus Ruhle
Unterschrift:

Eine Konformitdtserkldrung fur lhre Maschine (Seriennummer) mit ggf. aktualisiertem
Inhalt kann bei der RUHLE GmbH angefragt werden.
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9 EG-Konformitdtserkldrung nach
Richtlinie 2006/42/ EG- IR 118

Hiermit erkldrt der Hersteller, dass folgendes Produkt
Name, Rechtsform: RUhle GmbH Typ: IR118
Lebensmitteltechnik Bezeichnung: Injektor
Anschrift: Beim Signauer Schachen 10
D - 79865 Grafenhausen Ab Serien-Nr.: 0001

allen einschldgigen Bestimmungen der o.g. Richtlinie - einschlieBlich deren zum Zeitpunkt die-
ser Erklérung gultigen Anderungen - entspricht.

Das Produkt entspricht den einschldgigen Bestimmungen folgender weiterer EU-Richtlinien und
Normen - einschlieBlich deren zum Zeitpunkt dieser Erkldrung giltigen Anderungen:

e DINEN1672-2:2021-05 Nahrungsmittelmaschinen - Aligemeine Gestaltungs-
leitsdtze - Teil 2: Hygieneanforderungen

e« DINEN60204-1: 2019-06 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Rusristung
von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

e DINEN13534:2011-02 Nahrungsmittelmaschinen - Pokelspritzmaschinen -
Sicherheits- und Hygieneanforderungen.

e EG1935/2004 Verordnung Uber Materialien und Gegenstdnde, die

e EU10/2011 dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in BerUhrung
zu kommen.

e EG2023/2006 Verordnung Uber gute Herstellungspraxis fir Materi-

alien und Gegenstdnde, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in BerGhrung zu kommen.

Unterzeichner: Dokumentationsbevollmdchtigter:
Ausstellungsort: D-79865 Grafenhau- Name: Jurgen Stegerer

sen
Ausstellungsdatum: 30.09.2021 Anschrift:  RUhle GmbH
Funktion des Unter- Beim Signauer Schachen 10
zeichners im Unter- D-79865 Grafenhausen
nehmen: GeschdftsfUhrung
Name des Unterzeich-
ners: Herr Claus Ruhle
Unterschrift:

Eine Konformitdtserkldrung fur lhre Maschine (Seriennummer) mit ggf. aktualisiertem
Inhalt kann bei der RUHLE GmbH angefragt werden.
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