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                                                                                                        1) Gestell 
2) Typenschild 
3) Hauptschalter 
4) Schalter 
5) Not-Halt Taster 
6) Seitendeckel 
7) Stopfen für Arbeiten ohne Mischarm 
8) Bedienfeld (Tablet-PC) 
9) Entwässerungsklappe 
10) Maschinenfuß 
11) Schütte 
12) Deckel außen 
13) Abstreifarm 
14) Deckel innen 
15) Trommel 
16) Mischarm  
17) Umlenkung 
18) Hebeeinheit 
19) Abzieher für Abstreifgummi 
20) Entleerhilfe (Normwagenverbindung) 
21) Montageschlüssel für 

Normwagenaufnahme 
22) Montagehilfe für Abstreifarm  
23) Normwagen (optional) 
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Werkseinstellung Passwort  
= Ğ56789Ĝ 

Rezeptauswahl 
      

 

 

 

 

  

  Rezept Start    
 

Kurzinstallationsanleitung MPR 1500

ġMaschine aufstellenI

ġBedienungII

ġRezeptauswahl / Rezeptstart



MPR 1500 
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https://youtu.be/ZLATigz9h54 

  

Änderung von Rezepten 

 
 

 

              

 

 

 

       

 

Linker Anschlag Rechter Anschlag 
Deckel schließen Deckel öffnen 

Behälter nach unten schwenken Behälter nach oben schwenken 

Hebehilfe nach unten verfahren Hebehilfe nach oben verfahren 
Abstreifsystem Linkslauf Abstreifsystem Rechtslauf 

 

Hebeeinheit  
 
 

Trommel 
(30° bis 95°) 
 

Deckel 
(0° bis 90°) 
 

Abstreifarm 
(0 rpm bis 16 rpm) 

Mischarm 
(-16 rpm bis 16 rpm) 
 

Vakuum  
(0% bis 90%) 
 

Temperatur 
(-25°C bis +100°C)  
 

 

 

   
 

ġProgrammierung / Neuanlage Rezept 

ġSchalter - Handsteuerung ġManuelle EinstellungIII

ġReinigungIII

https://youtu.be/ZLATigz9h54

