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Eul‘l.—e Miknetum MPR 900 Turbo

1 Sicherheitsanleitung

Il Die Sicherheitshinweise mussen bei der Aufstellung, Bedienung,
Reinigung und wahrend der Wartung des Rihle-Miknetums beachtet

werden!

>R <16

2>

Gefahr, die bei Missachtung zu irreversiblen Verletzun-
gen fUhren kann.

Warnung, die bei Missachtung zu schweren Verletzun-
gen fUhren kann.

Hinweis

Warnung vor elektrischer Spannung.
Netzstecker ziehen!

Warnung vor niedriger Temperatur / Frost.
Warnung vor heiBer Oberfldche.

Warnung vor schwebender Last.

Warnung vor nicht ionisierender Strahlung.

Nicht-ionisierende Strahlung wird nicht gezielt erzeugt,
sondern lediglich technisch bedingt von den elektrischen
Betriebsmitteln (z. B. von Elektromotoren, Kraftstromlei-
tungen oder Magnetspulen) abgegeben. AuBerdem be-
sitzt die Maschine keine starken Permanentmagnete.
Bei Einhaltung eines Sicherheitsabstandes (Abstand
Feldquelle zu Implantat) von 30 cm kann die Beeinflus-
sung aktiver Implantate (z. B. Herzschrittmacher, Defi-
brillatoren) mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlos-
sen werden.
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1.1 Sicherheitshinweise

Il €s muss ein AufsichtfOhrender (Verantwortlicher) FUr die Maschine
benannt werden!
Dieser muss:

a)

Die vorliegende Betriebsanleitung vor dem Transport, Inbe-
triebnahme, Einrichten, Betrieb, Reinigung, AuBerbetrieb-
nahme, Pflege / Wartung sowie Demontage / Entsorgung voll-
stdndig lesen und verstehen!

Arbeitsanweisungen fir den bestimmungsgemdBen und si-
cheren Transport, Inbetriebnahme, Einrichten, Betrieb, Reini-
gung, AuBerbetriebnahme, Pflege / Wartung sowie Demon-
tage / Entsorgung der Maschine erstellen!

Sicherstellen, dass die dafUr vorgesehenen Fachkrdfte die
entsprechenden Arbeitsanweisungen, nach Punkt 1.1b, voll-
stdndig gelesen und verstanden haben!

Die FunktionstUchtigkeit der Schutzeinrichtungen mindestens
einmal im Jahr, durch einen RUhle-Servicetechniker Uberpru-
fen lassen!

Personliche Schutzausristung bereitstellen!

Alle Lebensphasen:
FuBschutz nach EN ISO 20345 benutzen!

(z. B. empfohlen FUr Metzgereien, Molkereien, Fleisch- und
Fischverarbeitung: Sicherheitsstiefel S4 mit Stahlkappe)

Handschutz nach EN 511 benutzen!
(z. B. Handschuhe gegen Kélte)

Schutzkleidung nach EN ISO 13688 benutzen! (z.

B. entsprechende Schirzen / Kittel / Overall)

=>T= 17

Reinigung; Pflege / Wartung; Demontage:

Augenschutz nach EN 166 benutzen!

U] i ) :
(z. B. DichtschlieBende Schutzbrille)

Leichten Atemschutz nach EN 149 benutzen!
(z.B. einfache Atemschutzmaske Schutzklasse FFP1)

Handschutz nach EN 374 benutzen!
(séurebesténdig, Butylkautschuk, Viton)

=1
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17491 benutzen!

(z. B. entsprechende Kittel / Overall)

Pflege / Wartung

Gehorschutz nach €N 352-1 benutzen!
(z. B. Kapselgehdrschutzer)

[Die Informationen zur vorgeschlagenen persénlichen
Schutzausrustungen haben nur eine beratende Funktion.
Eine vollstdndige Risikoabschdtzung sollte vor der Verwen-
dung des Produktes durchgefUhrt werden, um einzuschdt-
zen, ob sich die angezeigten persénlichen Schutzausrustun-
gen fur die 6rtlichen Gegebenheiten eignen. Die persénliche
Schutzausrustung sollte konform zu den maBgeblichen EU-
Standards sein.]

@ Schutzkleidung nach EN ISO 13688, EN ISO

Il Der Bediener muss die Maschine bestimmungsgemaB bedienen und
die Betriebsanleitung, sowie die vom Aufsichtfihrenden erstellte Ar-
beitsanweisung ,Bedienung”, in allen Punkten genau beachten.

Il Der Bediener muss vor der ersten Inbetriebnahme und arbeitstdg-
lich die Funktionstichtigkeit folgender Sicherheitseinrichtungen Uber-
prifen:

a) Sichtprifung auf Verdnderungen oder Beschddigungen an al-
len Maschinenseiten und zugdnglichen Maschinenteilen, wie
2. B. Drahtseile und Kette. Bei Schdden oder Verdnderungen
muss die Maschine stillgelegt werden!

b) Sicherheitsschalter Oberprifen, hierzu:
- Maschine starten. - Not-Halt-Schalter drucken. - Sollte die
Maschine nicht abschalten, muss sie unverziglich stillgelegt
werden!

I Zur Stilllegung der Maschine muss der Not-Halt-Schalter auf ,Not-
Halt”, der Hauptschalter auf ,,0 - Aus” sowie der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden! Nehmen Sie den Tablet-PC aus der Halte-
rung und schalten Sie ihn dauerhaft aus. Die Maschine muss gegen
den weiteren Gebrauch gesichert werden!
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Il Der Aufsichtfihrende muss veranlassen, dass die funktionsuntich-
tigen Schutzeinrichtungen durch einen RUhle - Servicetechniker in-
standgesetzt werden. Bis zur Instandsetzung muss der Aufsichtfih-
rende dafUr Sorge tragen, dass die Maschine unter keinen Umstdnden
auch nur teilweise in Betrieb genommen wird!

Il Das Reinigungspersonal muss die Arbeitsvorgdnge aus der, vom
Aufsichtfuhrenden erstellten, Arbeitsanweisung ,Reinigung” beach-
ten.

Il Das Wartungspersonal darf nur Arbeiten im Rahmen der ,regelma-
Bigen Pflege” durchfUhren, soweit keine schriftliche Befdhigung durch
den Hersteller der Maschine erteilt wurde. Das Wartungspersonal
muss die Arbeitsvorgdnge aus der, vom AufsichtfUhrenden erstellten,
Arbeitsanweisung ,Wartung” beachten.

Der Netzstecker muss bei Wartungsarbeiten gezogen werden!

Il Die Maschine darf nicht verdndert werden.

Il €s dUrfen ausschlieBlich RUhle - Ersatz- und Zubehorteile verwen-
det werden.

Il Die Betriebsanleitung sowie alle anderen erhaltenen technischen
Unterlagen missen beim Wiederverkauf der Maschine vollstdndig
mitgeliefert werden.

1.2 Restrisiko und Unfallgefahren

I Alle Lebensphasen
Fehlermeldungen des Betriebssystems sind zu berick-
sichtigen! Eine Zuwiderhandlung ist strengstens verboten!
@ Zwischen Motorschutz- und MaschinenfuBabdeckung be-
steht Quetschgefahr. Der Aufenthalt im Schwenkbereich
der Trommel ist deshalb strengstens verboten!
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Il Alle Lebensphasen

Arbeiten am Kuhlaggregat und Kdhlsystem durfen nur
durch einen Kuhlmonteur ausgefihrt werden!

In der Trommel kdnnen Temperaturen bis -25°C erzeugt
werden. Handschutz benutzen!

P>

Il Alle Lebensphasen

Der Aufenthalt unter der Hebehilfe (Normwagenauf-
nahme) und der Eingriff in den Bereich der beweglichen
Teile sind strengstens verboten. Es mUssen die vorgese-
henen Normwagen eingesetzt werden!

[>

I Wartung
Das BerUhren von elektrischen Komponenten kann zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fUhren.

Arbeiten an der elektrischen Ausristung der Maschine
dorfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgefihrt
werden! Maschine hierzu immer vom Netz trennen!

Nur wdahrend der Wartung dirfen die Schutzabdeckungen
(Schaltschrank-, Seitendeckel) entfernt sein!

Bei fehlendem Seitendeckel ist die Anfahrwarnung (Hupe)
sehr laut. Gehdérschutz benutzen!

Achten Sie bei Wartungsarbeiten auf heiBe oder kalte
Oberfldchen, z. B. Antriebe, KUhlaggregat usw.!

>Pee o>

1.3 BestimmungsgemdBe Verwendung

Das Miknetum darf ausschlieBlich zum Mischen, Salzen/Wurzen, Mari-
nieren und Tumbeln von Fleischprodukten und Salaten verwendet
werden. Aus lebensmittelhygienischen Grinden darf die Raumtempe-
ratur maximal 12°C betragen!

Diese Maschine ist bestimmt:
@ e fUr die Verwendung bei der Arbeit

e fUr die Verwendung durch Personen ab 18 Jahre
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e fUr einen einzelnen Tablet-PC mit der RUHLE An-

@ e fUr die Verwendung durch unterwiesene Personen
wendungssoftware (Uber Browser, IP-Adresse)!

Anspriche jeglicher Art wegen Schdden aufgrund nicht
v bestimmungsgemdBer Verwendung sind ausgeschlos-
sen!

Fehlanwendung:

e Jede anderweitige Verwendung, als die zuvor genannte, ist
strikt untersagt und gilt als Fehlanwendung!

e Der Betrieb der Maschine im explosionsgefdhrdeten Bereich
ist verboten!

e Das Bearbeiten / Verarbeiten von Produkten und Stoffen, die
nicht zu Lebensmitteln gehéren ist verboten!

e Die Hebehilfe darf nur Fir die vorgesehenen Normwagen ver-
wendet und nicht Uberlastet werden! Eine Anhebung von Per-
sonen ist strikt untersagt!

e Das Verbinden von mehreren Tablet-PC mit einer Maschine
ist verboten!

2 Installationsanleitung

Die Installation, sowie die Inbetriebnahme der Maschine darf nur im
Beisein eines Ruhle - Servicetechnikers oder von RUhle autorisierten
Personen durchgefUhrt werden.

Schdden, die durch eine Zuwiderhandlung dieser Betriebsanleitung
entstehen, unterliegen keinerlei Haftung durch die RUhle GmbH Le-
bensmitteltechnik.

2.1 Maschine transportieren und aufstellen

Das Transportieren und Aufstellen des Miknetums entnehmen Sie
bitte der mit Ihrer Maschine mitgelieferten Kurzanleitung.
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Der Transport von Maschine und Maschinenteilen muss
durch 2 Personen (1x Bedienung Flurforderfahrzeug / 1x
Uberwachung Transport) ausgefUhrt werden.

Die Netzanschlussleitung darf nicht durch Uberfahren
oder Quetschen beschddigt werden!

Bei beschddigter Netzanschlussleitung muss die Maschine
bis zur Instandsetzung stillgelegt werden!

Achten Sie auf einen festen Stand der Maschine!

Achten Sie darauf, dass alle MaschinenfiBe Kontakt mit
der Aufstellfldche haben und dann festgezogen werden!

Hebehilfe, Tragfdhigkeit: Achten Sie auf eine maximale
Fillmenge von 400 kg pro Normwagen!

Fundamentbelastung: 8,8 kN/m?!

Die Maschine auf befestigtem ebenem Boden mit ausrei-
chender Tragfdhigkeit aufstellen!

2.2 RArbeitsplatzbeschreibung

Der Arbeitsbereich um die Maschine herum betrdgt allseitig min.
0,5m, For Wartungsarbeiten min. 1m und wenn dieser als Durchgangs-
weg verwendet wird min. 1,2m.

2 7 7 7
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2.3 Maschine anschlieBen

Die Maschine wird an eine Drehstrom-Steckdose (Drehfeld rechtsdre-
hend) angeschlossen, deren Daten (Spannung, Strom) mit den Anga-
ben auf dem Typenschild der Maschine Ubereinstimmen missen.

Bei beschddigter Netzanschlussleitung muss die Maschine
bis zur Instandsetzung stillgelegt werden!

Die Netzanschlussleitung muss regelmaBig kontrolliert
@ werden!

Uberprifen Sie durch das Starten der Maschine, ob das
Drehfeld richtig ist. Bei falschem Drehfeld erscheint auf
dem Tablet-PC eine Anzeige!

e Ist dies der Fall, muss von einer Elektrofachkraft im
A inneren des Netzsteckers das Drehfeld gedndert
werden.

10
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und einem allstromsensitiven Fehlerstromschutz-

@ e Die Stromversorgung zur Maschine muss mit 32A

schalter (Typ B) abgesichert sein.

3 Bedienungsanleitung

Die Bedienung ihres Miknetums entnehmen Sie bitte der mit Ihrer Ma-
schine mitgelieferten Kurzanleitung.

A\

Beachten Sie auch Kapitel 1 Sicherheitsanleitung!

Stellen Sie sicher, dass Sie mit lhrem Tablet-PC mit der
richtigen Maschine verbunden sind!

In Abhdngigkeit von den Anwendungsprogrammen wird
die Trommel automatisch bewegt. Wahrend des Pro-
grammlaufs darf sich keine Person im Arbeitsbereich der
Maschine aufhalten (vorderer Abstand mindestens 1,2m
auf der gesamten Maschinenbreite).

Vor einer automatischen Bewegung der Trommel ertont
eine 5 Sekunden andauernde Anfahrwarnung (Hupe).

Tritt, w@hrend des Ablaufs eines Anwenderprogramms,
ein Stromausfall auf, so lGuft die Maschine nach dem
Ende des Stromausfalls selbststdtig wieder an und das
Programm wird an der Stelle weitergefOhrt, an der es un-
terbrochen wurde. Vor diesem Wiederanlauf ertént die
Anfahrwarnung (Hupe).

Diese Maschine ist in ihren jeweiligen Lebensphasen
(Transport, Inbetriebnahme, Einrichten, Betrieb, Reini-
gung, AuBerbetriebnahme, Pflege / Wartung, Demontage /
Entsorgung) auf eine 1-Mann-Bedienung ausgelegt!

Beim Verwenden dieser Maschine darf sich keine weitere
Person im Umkreis der Maschine aufhalten. Ausnahme
hiervon (2-Mann-Bedienung):

e Ein- und Ausbau Deckel
e Ein- und Ausbau Halterung Deckel

11
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e Ein- und Ausbau Abstreifarm

e Ein- und Ausbau Mischarm

e Ein- und Ausbau Normwagenaufnahme

e Ein- und Ausbau Getriebeschutzabdeckung

e Transport von Maschine und Maschinenteilen
e Wartungsarbeiten im Trommelinneren

In Abhdngigkeit von den Anwendungsprogrammen kon-
nen in der Trommel Temperaturen bis -25°C erzeugt wer-
den. Es sind entsprechende VorsichtsmaBnahmen zu er-
greifen.

Bewegt sich der Abstreifarm / Mischarm, darf er nicht mit
Hdnden oder Gegenstdnden berUhrt werden! Aus Sicher-
heitsgrinden ist ihre Drehzahl bei offenem Deckel be-
grenzt!

Achten Sie vor jedem Hebevorgang darauf, dass der
Normwagen korrekt in der Normwagenaufnahme der He-
behilfe sitzt und verriegelt ist!

€s darf sich keine Person im Schwenkbereich der Trommel
aufhalten!

Die Trommel lgsst sich nur schwenken, wenn die Hebe-
hilfe nach unten gefahren ist. Die Hebehilfe muss daher
vor dem Start eines Rezeptes wieder nach unten gefah-
ren werden!

Beim Entleeren der Trommel sind entsprechende Vor-
sichtsmaBnahmen zu treffen, dass sich niemand im
Schittbereich der Maschine aufhdlt!

Achten Sie bei der Montage (bzw. beim Verstellen) des
Abstreifarms, des Mischarms (alternativ Blindstopfen), der
Normwagenaufnahme sowie der Kette darauf, dass die
dazugehorenden Rastbolzen korrekt verriegelt sind!

€s darf sich keine Person im Schwenkbereich des Deckels
aufhalten!

Der Bediener muss darauf achten, dass sich im Bereich
der Maschine keine Personen aufhalten, die die Gefahren
der Maschine nicht kennen oder nicht einschdtzen kon-
nen!
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Ist die Trommel nach unten geneigt und Sie belUften die
Trommel oder 6ffnen sogar den Deckel, so fdllt die Ware
aus der Maschine.

Achten Sie bei jedem Arbeitsbeginn darauf, dass die De-
ckeldichtung einwandfrei eingesetzt ist, indem Sie bei
Programmstart kontrollieren, ob an der Druckanzeige ein
Druckabfall verzeichnet wird (ob es der Maschine moglich
ist Vakuum zu ziehen). Ist dies der Fall, dann ist die Dich-
tung richtig montiert. Ansonsten muss die Dichtung Uber-
prift werden.

Die manuelle Bedienung mit der Schalter-Handsteuerung
entnehmen Sie bitte der mit Ihrer Maschine mitgelieferten
Kurzanleitung.

Der Deckel Idsst sich nicht 6ffnen, wenn die Maschine un-
ter Vakuum steht oder noch nicht voll beluftet ist.

Unterbrechen Sie ein Programm mit ,Pause”, so werden
Sie bei Betdtigung von ,Deckeléffnen” zum BelUften auf-
gefordert. Erst wenn sich in der Trommel kein Vakuum
mehr befindet, kdnnen Sie durch erneutes Betdtigen den
Deckel &éffnen.

Die Trommel kann auf jede beliebige Position von 30° bis
102° (= Entleer-Position) eingestellt werden, um jedem
Arbeitsablauf gerecht zu werden.

Die Bedienung des Tablet-PC ist lediglich mit Fingern oder
Eingabestift gestattet. Eine Bedienung mittels Gegen-
st@nde (z. B. Messer) ist untersagt!

4 Reinigungsanleitung

Das Miknetum ist so konstruiert, dass alle mit dem Lebensmittel in
Verbindung kommenden Teile einer restlosen Reinigung unterzogen
werden kénnen.

4.1 Sicherheitshinweise

e Beachten Sie auch Kapitel 1 Sicherheitsanleitung!
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Das Reinigungspersonal muss Mdngel an der Maschine unver-
zUglich dem RufsichtfUhrenden melden!

Das Reinigungspersonal muss die angegebenen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel verwenden!

Nur durch richtiges Reinigen und eine darauffolgende Desinfek-
tion wird eine Keimreduzierung erzielt!

Zur einwandfreien DurchfUhrung ist entsprechendes Material (z.
B. Bursten, Lappen, ...) notwendig und bereit zu stellen!

FUr den Lebensmittelbereich sind genehmigte und gegen die
Verschmutzung (z. B. EiweiB, Kalk, ...) geeignete Reinigungs- und
Desinfektionsmittel einzusetzen!

Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel mUssen gemdR den An-
gaben im Produktdatenblatt des Herstellers zu einer Lésung auf-
bereitet werden!

@ Persdnliche Schutzausrustung muss getragen werden,

14

wie in Kapitel 1.1 beschrieben!

Reinigen mit Hochdruckreiniger
ist nur erlaubt Fir:

¢ Alle AuBenfldchen,

Trommel,

Deckel und Deckeldichtung,
Ansaugfilter und Luftansaugrohr,
Abstreifarm,

Mischarm und

Blindstopfen

Der Tablet-PC und seine Halterung mUssen manuell gerei-
nigt werden und dirfen keinem Wasserstrahl ausgesetzt
werden!

Alle anderen Teile und Oberflachen durfen nur mit norma-
lem Wasserdruck gereinigt werden!
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Miknetum MPR 900 Turbo

4.2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel:

Einsatz- Einwirk- Tempe-
Art.- Produkt- pH- konzent- zeiten raturen
nr. bezeichnung Beschreibung Wert ration [%] [min] [°Q
15207  FINK-SpUl ASS  Alkalische Schaum- 1,0-50 5-15 20-50
reinigung, mild
19402 : FINK - Superfett- : Alkalisches Schaum- 05-50 i5-20 20-50
I0ser reinigungsmittel
10030 : FINK-FC 30 Reinigung und Des- £ 1,0-30 5-15 20-50 | _
infektion, kombiniert . @ =
18556 | FINK - FC Power- | Alkalischer Schaum- ¢ £ 1,5-30 5-20 20-50 E
foam A2 reiniger o
13308 : FINK - Antisept G : Desinfektionsmittel 05-30 :5-15 20-40
*) FUr SprUhverfahren,
QRV
17107 FT 107 DES Desinfektion 20-50 15-30 :20-40
13302  FINK - Antisept A : Desinfektion auf Al- — 100 5 RT =
koholbasis s =
13304  FINK - Antisept € | Desinfektion auf Al- é 100 5 RT E
koholbasis
18803 | FINK - Alu-Reini- : Saurer Schaumreini- 20-50 5-15 20-50
ger ger
17043 FT 43 SR Saurer Schaumreini- 10-50 5-15 20-50 @
ger '{:5
18550 : FINK - FC Power-  Saurer Schaumreini- 5 10-20 5-20 20-50 2
foam S1 ger 2 o
17310 : Okoron® 10 Desinfektion, sauer v 03-10 20-30 5-70 a
17307 : Okoron® 7S Desinfektion, sauer 05-20 1-20 5-60 =
17312 Okoron® 12 Saure Desinfektion 05-30 5 Kalt 5
17313  Okoron®13 Saure Desinfektion, 01-10 5 45
verschdumbar
17900 : Okoron® SR Okologischer Reini- g 10-50 15-20 20-55 | _.
ger 2 3
|_
*) 13308, FINK - Aufgrund von kundenspezifischen Anwendungsverboten werden QAV-
Antisept G haltige Produkte teilweise nicht eingesetzt, da der IFS Standard erfollt
sein muss. Alternative Produkte wdren hier das FC 30 + FT 107 DES.
Bezugsquelle: FINK TEC GmbH, Oberster Kamp 23, 59069 Hamm, Deutschland

Tel. +49 2385-730 / info@finktec.com / wwuw.finktec.com
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4.3 Reinigungsverfahren

Die Durchfihrung der Reinigung entnehmen Sie bitte der mit Ihrer
Maschine mitgelieferten Kurzanleitung.

Vorbereitung zur Reinigung:

e Um eine optimale Reinigung zu ermdglichen ist es notwendig, ei-
nige Bauelemente der Maschine zu entfernen.

e Entnehmen Sie den Mischarm sowie den Abstreifarm aus der
Trommel!

e Den Abstreifgummi am Abstreifarm kdnnen Sie einfach von au-
Ben nach innen abziehen.

e Ziehen Sie die Deckeldichtung von der Innenseite des Deckels ab!

e Entnehmen Sie den Ansaugfilter am oberen Deckelrand aus der
Klammerung.

e  Entnehmen Sie den Tablet-PC aus der Halterung und schlieBen
Sie diese.! Klappen Sie die Halterung nach oben!

5 Service: Pflege, Wartung, Reparatur

Alle Arbeiten, die mit dem Service in irgendeiner Form zu tun haben,
durfen nur von ROhle - Servicetechnikern, sowie von Rihle schriftlich
autorisierten Personen durchgefihrt werden. Dabei wird in regelma-
Bige Pflege und Wartung, sowie Reparatur unterschieden, so dass der
Qualifikationsnachweis ausdrucklich fir die jeweilige Arbeit ausge-
stellt sein muss.

A ‘ Beachten Sie auch Kapitel 1 Sicherheitsanleitung!

Reparaturen am Kihlsystem der Maschine dirfen nur durch
Fachpersonal durchgefihrt werden!

! abhdngig von der Variante der Tablet-Halterung

16
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SO0 60 6> 6

Sollten SchweiB- oder Schneidarbeiten an der Maschine no-
tig sein muss der Ruhle-Kundendienst informiert und um Er-
laubnis gefragt werden!

Der Eingriff in das Maschineninnere durch Offnen der Sei-
tendeckel ist bei Arbeiten der ,RegelmdBigen Pflege”
strengstens verboten!

Bei Arbeiten an der elektrischen Ausristung der Maschine
ist zu beachten, dass

e diese nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchge-
fUhrt werden!

e die Maschine immer vom Netz getrennt wird!

nach dem Ausschalten der Maschine eine Wartezeit von
mindestens 10 Minuten einzuhalten ist, damit sich die Kon-
densatoren der Frequenzumrichter auf eine ungefdhrliche
Spannung entladen kénnen!

Schmiermittel-Verwendung - Hygienebereich

e  Mehrzweckfett OKS 476 weiB, fir Lebensmitteltechnik NSF H1 Reg.-
Nr. 137619
»  RAustausch Wellendichtringe

Schmiermittel-Verwendung - Sonstige

e  AUTOL TOP 2000, Hochdruckfett mit synthetischem Grundol (Seifen-
basis)
Schutzausristung:
Schutzhandschuhe (EN 374), Augenschutz (EN 166),
Schutzkleidung (EN 14605), Gesichtsschutz (EN 1731)
»  Rustausch beweglicher Teile, z. B. Antrieb Trommelschwen-
ken, Flansch Antrieb Abstreifarm

e 5182 PYROSHIELD® SYN OPEN GEAR GREASE, synthetischer Hoch-
leistungsschmierstoff (synth. Basisole)
Schutzausristung:
Schutzhandschuhe (EN 374), Augenschutz (EN 166),
Schutzkleidung (EN 14605), Gesichtsschutz (EN 1731),
Wdéhrend und nach der Verwendung fir eine ausreichende Bellftung sor-
gen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen!

»  Austausch beweglicher Teile, z. B. Messing Ring Trommel-
schwenkung (trommelseitig)

17
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[Die Informationen zur vorgeschlagenen persénlichen Schutzausristungen
haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstdndige Risikoabschdtzung
sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefihrt werden, um einzu-
schdtzen, ob sich die angezeigten persénlichen Schutzausristungen Fir die
ortlichen Gegebenheiten eignen. Die persénliche Schutzausristung sollte
konform zu den maBgeblichen EU-Standards sein.]

5.1 RegelmdBige Pflege

Die regelmdBige Pflege der Maschine muss mindestens einmal pro

Woche durchgefUhrt werden. Dies verhindert Stérungen und beugt
VerschleiBerscheinungen vor.

Bei Auffdlligkeiten, die wdhrend der regelmdBigen PFlege in Augen-
schein treten, ist der AufsichtfOhrende zu informieren! Dieser muss
umgehend die Behebung oder eine Wartung veranlassen oder den

RUhle-Service verstdndigen!

Pflegeplan:

a) Maschine gemdB der Reinigungsanleitung zerlegen und dabei
auf Schwergdngigkeit, Materialabrieb oder sonstige Ver-
schleiBspuren achten.

b) Deckeldichtung auf Hygienezustand und Funktion Uberpri-
fen!

c) VerschlUsse zu den Abstreif- und Mischarmen (bzw. Blind-
stopfen), sowie der Hebehilfe auf Funktion und festen Sitz
Uberprifen!

d) Abstreifgummi am Abstreifarm auf Hygienezustand Uberpru-
fen!

e) Luftansaugrohr intensiv reinigen!

f) Trommelpositionierung Uberprifen, gegebenenfalls den
RiUhle-Service verstdndigen!

g) Hebehilfe (Normwagenaufnahme) Gberprifen!

h) Halterung Deckel Gberprifen!

) Kettenverschluss auf einwandfreie Funktion prifen!

j) Kette auf VerschleiB prifen Uber Sichtkontrollel

k) Drahtseil auf Splissbildung prifen Uber Sichtkontrolle!

18
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5.2 RegelmdBige Wartung

Eine regelmdBige Wartung der Maschine muss alle 2000 Betriebs-
stunden, mindestens jedoch einmal im Jahr, durchgefUhrt werden.

Wartungsplan:

i)

Uberprifung der Schutzeinrichtungen, wie im Kapitel 1.1 Si-
cherheitshinweise beschrieben!

Kontrolllauf bei offener Maschine (Vorsicht: bewegliche
Teile)!

Luftfilter und Luftentdlelement der Vakuumpumpe prifen
und gegebenenfalls austauschen!

Olwechsel an der Vakuumpumpe vornehmen!

KUhlleistung des Kuhlaggregats Uberprifen, gegebenenfalls
Wartung vornehmen und Verflissiger reinigen!
Drucktransmitter und Temperaturmessfiuhler auf Funktion
testen!

Schlduche prifen (Vakuumsystem)!

Radialwellendichtringe auf Dichtheit prifen, gegebenenfalls
wechseln!

Fehlerspeicher auslesen (Frequenzumrichter)!

5.3 Reparatur und Ersatzteile

Da ein beschddigtes Teil an einer Maschine meistens aus teilunab-
hdngigen Ursachen zu Schaden geht, ist es erforderlich in jedem Fall
eine Fehlerdiagnose durchzufihren.

Wenden Sie sich deshalb, fFUr Ersatzteile und bei technischen Stérun-
gen an unsere Service-Hotline unter +49 7748-523-11. Bitte halten
Sie Maschinentyp und -Nummer bereit.
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6 Entsorgung

I\

1. Die Maschine beinhaltet ein mit dem KUhImittel R452A ge-
fUlltes KUhlsystem. Dieses ist durch einen KUhlmonteur abzu-
pumpen und anschlieBend fachgerecht zu entsorgen!

2. In folgenden Bauteilen befindet sich Ol:

a. Deckelantrieb (Schmierfett)

Abstreifarmantrieb

Mischarmantrieb

Schwenkgetriebe

Hebehilfeantrieb

Vakuumpumpe
g. Kompressor (KOhlaggregat)

An allen Getrieben / Motoren auBer dem Kompressor befin-

den sich Schrauben zum Ablassen des Oles. Der Kompressor

muss aufgebohrt werden damit das Ol abgelassen werden
kann.

Alle Materialien und Betriebsstoffe sind zu sortieren und
nach den national giltigen Vorschriften zu entsorgen!

A

7 Technische Dokumentation
7.1 Technische Daten

Anschlussspannung: 400V 50/60Hz 3~/N/PE
Leistungsaufnahme: 11,9 kW

Volllaststrom: 23,7R

Vorsicherung max.: 32AR

Schutzart: IP54

Schutzklasse: 1

Umgebungstemperatur: +2 bis 40 °C
Abmessungen, BxH x T: 1930 x 2450 x 2153 mm
Arbeitsplatz, BxHx T 2844 x 3262 x 3219 mm
Maschinengewicht: 1920kg
Transportgewicht: 2480 kg
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BehdltergroBe:

Befillung max.;

KOhImittel:

Drehzahl Mischarm:
Drehzahl Abstreifarm:
Vakuum:

Hebehilfe, Tragfahigkeit:
Fundamentbelastung:
Emissions-Schalldruckpegel:

900 Liter

675 Liter
R452R, 0,76 kg
-25 bis +25 Upm
0 bis +25 Upm
0-90%

400 kg

8,8 kN/m?

Len < 70 dB(RA)

DINENISO 11201
Genauigkeitsklasse 2
Leerlauf ohne Produkt,
bei hdchster Drehzahl

Gemessen nach:

Gemessen im:

Prinzipiell gelten die Daten auf dem Typenschild, welches sich an der
Maschinenrickseite neben der Netzanschlussleitung befindet. Halten
Sie bei Abweichungen Rucksprache mit dem Hersteller und lassen Sie
sich die Daten schriftlich bestdtigen!

Wird in Ihrem Land als SchutzmaBnahme eine Fehlerstromschutzein-
richtung gefordert, so muss eine allstromsensitive Fehlerstromschutz-
einrichtung (Typ B) verwendet werden.

7.2 Elektro-Schaltplan

Der Elektroschaltplan lhrer Maschine befindet sich im Elektroschalt-
kasten und muss beim Wiederverkauf der Maschine mitgeliefert wer-
den!
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8 EG-Konformitdtserkldrung nach
Richtlinie 2006/42/€G

Hiermit erkldrt der Hersteller, dass folgendes Produkt

Name: RUhle GmbH Typ: MPR 900

Rechtsform: Lebensmitteltechnik Turbo

Anschrift: Beim Signauer Schachen 10 Bezeichnung: Miknetum
D - 79865 Grafenhausen Ab Serien-Nr. 0466

allen einschldgigen Bestimmungen der o.g. Richtlinie - einschlieBlich deren zum Zeitpunkt die-
ser Erklérung gultige Anderungen - entspricht.

Das Produkt entspricht den einschldgigen Bestimmungen folgender weiterer EU-Richtlinien und
Normen - einschlieBlich deren zum Zeitpunkt dieser Erkldrung giltigen Anderungen:

e DINEN1672-2: 2009-07 Nahrungsmittelmaschinen - Aligemeine Gestaltungs-
leitsdtze - Teil 2: Hygieneanforderungen

e« DINEN60204-1: 2019-06 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Rusristung
von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

e EG1935/2004 Verordnung Uber Materialien und Gegenstdnde, die

e EU10/2011 dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in BerUhrung
zu kommen.

e EG2023/2006 Verordnung Uber gute Herstellungspraxis fir Materi-

alien und Gegenstdnde, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Berihrung zu kommen.

Unterzeichner: Dokumentationsbevollmachtigter:
Ausstellungsort: D-79865 Grafenhau- Name: Jurgen Stegerer

sen
Ausstellungsdatum: 14.11.2019 Anschrift:  RUhle GmbH
Funktion des Unter- Beim Signauer Schachen 10
zeichners im Unter- D-79865 Grafenhausen
nehmen: GeschdftsfUhrung
Name des Unterzeich-
ners: Herr Claus Ruhle
Unterschrift:

Eine Konformitdtserkldrung fur lhre Maschine (Seriennummer) mit ggf. aktualisiertem
Inhalt kann bei der RUHLE GmbH angefragt werden.
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