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1 Sicherheitsanleitung

Il Die Sicherheitshinweise missen bei der Aufstellung, Bedienung,
Reinigung und wahrend der Wartung der RUhle-Schneidemaschine
beachtet werden!

Gefahr, die bei Missachtung zu irreversiblen Verletzun-
gen fUhren kann.

Warnung, die bei Missachtung zu schweren Verletzun-
gen fUhren kann.

Hinweis

Arbeiten an der elektrischen Ausristung der Maschine
dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchge-
fohrt werden!

Maschine hierzu immer vom Netz trennen!

Tl <

1.1 Sicherheitshinweise

Il €s muss ein AufsichtfOhrender (Verantwortlicher) Fir die Maschine
benannt werden!
Dieser muss:

a) Die vorliegende Betriebsanleitung vor dem Transport, Inbe-
triebnahme, Einrichten, Betrieb, Reinigung, AuBerbetrieb-
nahme, Pflege / Wartung sowie Demontage / Entsorgung voll-
stdndig lesen und verstehen!

b) Arbeitsanweisungen Fir den bestimmungsgemdBen und si-
cheren Transport, Inbetriebnahme, Einrichten, Betrieb, Reini-
gung, AuBerbetriebnahme, Pflege / Wartung sowie Demon-
tage / Entsorgung der Maschine erstellen!

c) Sicherstellen, dass die dafur vorgesehenen Fachkrdfte die
entsprechenden Arbeitsanweisungen, nach Punkt 1.1b, voll-
stdndig gelesen und verstanden haben!

d) Die Funktionstichtigkeit der Schutzeinrichtungen mindestens
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einmal im Jahr, durch einen RUhle-Servicetechniker Uberpru-
fen lassen!

e) Personliche Schutzausristung bereitstellen!

RAlle Lebensphasen:

& FuBschutz benutzen!

@ Handschutz benutzen!
ﬂ Schutzkleidung benutzen!

Reinigung; Pflege / Wartung; Demontage:

RAugenschutz benutzen!

@ Leichten Atemschutz benutzen!

Il Der Bediener muss die Maschine bestimmungsgemaB bedienen und
die Betriebsanleitung, sowie die vom Aufsichtfihrenden erstellte Ar-
beitsanweisung ,Bedienung”, in allen Punkten genau beachten.

Il Der Bediener muss vor der ersten Inbetriebnahme und arbeitstédg-
lich die Funktionstichtigkeit folgender Sicherheitseinrichtungen Uber-
prifen:

a) Sichtprifung auf Verdnderungen oder Beschddigungen an al-
len Maschinenseiten und zugdnglichen Maschinenteilen, wie
z. B. das Abschneidmesser. Bei Schidden oder Verdnderungen
muss die Maschine stillgelegt werden!

b) Sicherheitsschalter Oberprifen, hierzu:
Eingreifschutz in den Messerschutzkasten einbauen, Gatter-
rahmen einsetzen, Messerschutzkasten schlieBen, den Schie-
ber einsetzen und damit den Arbeitsschacht verschlieBen.
e Maschine starten. - Hauptschalter auf ,,0 - Aus” drehen. -
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Sollte die Maschine nicht abschalten, muss sie unverzig-
lich stillgelegt werden!

e Maschine starten. - Messerschutzkasten 20 mm weit 6ff-
nen. - Sollte die Maschine nicht abschalten, muss sie un-
verzUglich stillgelegt werden!

e [Maschine starten. - Schieber des Arbeitsschachts 20 mm
weit 6ffnen. - Sollte die Maschine nicht abschalten, muss
sie unverziglich stillgelegt werden!

Il Zur Stilllegung der Maschine muss der Hauptschalter auf ,0 - Aus”
sowie der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden! Die Ma-
schine muss gegen den weiteren Gebrauch gesichert werden!

Il Der Aufsichtfohrende muss veranlassen, dass die funktionsuntich-
tigen Schutzeinrichtungen durch einen RUhle - Servicetechniker in-
standgesetzt werden. Bis zur Instandsetzung muss der Aufsichtfih-
rende dafUr Sorge tragen, dass die Maschine unter keinen Umstédnden
auch nur teilweise in Betrieb genommen wird!

Il Das Reinigungspersonal muss die Arbeitsvorgdnge aus der, vom
Aufsichtfihrenden erstellten, Arbeitsanweisung ,Reinigung” beach-
ten.

Il Das Wartungspersonal darf nur Arbeiten im Rahmen der ,regelma-
Bigen Pflege” durchfUhren, soweit keine schriftliche Befdhigung durch
den Hersteller der Maschine erteilt wurde. Das Wartungspersonal
muss die Arbeitsvorgdnge aus der, vom AufsichtfUhrenden erstellten,
Arbeitsanweisung ,Wartung” beachten.

Der Netzstecker muss bei Wartungsarbeiten gezogen werden!

Il Die Maschine darf nicht verdndert werden.

Il €s dUrfen ausschlieBlich RUhle - Ersatz- und Zubehorteile verwen-
det werden.
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Il Die Betriebsanleitung sowie alle anderen erhaltenen technischen
Unterlagen missen beim Wiederverkauf der Maschine vollstdndig
mitgeliefert werden.

1.2 Restrisiko und Unfallgefahren

Il Alle Lebensphasen
Beschddigte Messerelemente mUssen ersetzt werden!

Schnittschutzhandschuhe sind zu tragen bei Arbeiten:
e am offenen Messerschutzkasten.
e am Abschneidmesser.
@ e an den Gattermessern der Messerebenen.
e im Arbeitsschacht, z. B. Produkt entnehmen.

Der Eingriff in die Maschine oder in den Arbeitsschacht ist
@ bei Betrieb strengstens verboten!

Der Eingriff unterhalb des Messerschutzkastens in den
Schneidebereich ist strengstens verboten!

Jegliche Manipulation und Uberbriickung der Sicherheits-
einrichtungen ist strengstens verboten!

Bei einer unbeaufsichtigten Maschine muss vor Verlassen
A des Arbeitsplatzes der Messerschutzkasten und die
Haube zum Werkzeugmagazin geschlossen werden!
Bei stark wassrigen Produkten kann es trotz montiertem
v Schieber zu Spritzern aus dem Schacht kommen! Es wird
empfohlen bei solchen Produkten seitlich vom Schacht
beim Start der Maschine zu stehen.

I Wartung
Bei IlJJartungsorbeiten ist die Maschine vom Netz zu tren-
nen!

Nur wdhrend der Wartung dirfen die Schutzabdeckungen
(Schaltschrank-, Bodenabdeckung) entfernt sein!
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1.3 BestimmungsgemdBe Verwendung

Die Schneidemaschine darf ausschlieBlich zum Schneiden von nicht
gefrorenen Lebensmitteln in Worfel, Streifen und Scheiben verwen-
det werden. FUr Kotelettscheiben ist spezielles Zubehér erforderlich!
Aus lebensmittelhygienischen Grinden darf die Raumtemperatur ma-
ximal 12°C betragen!

Diese Maschine darf von Personen unter 18 Jahren nicht bedient wer-
den!

\Y%

Fehlanwendung:

Anspriche jeglicher Art wegen Schdden aufgrund nicht
bestimmungsgemdBer Verwendung sind ausgeschlos-
sen!

e Jede anderweitige Verwendung, als die zuvor genannte, ist
strikt untersagt und qilt als Fehlanwendung!

e Der Betrieb der Maschine im explosionsgefdhrdeten Bereich
ist verboten!

e Das Bearbeiten / Verarbeiten von Produkten und Stoffen, die
nicht zu Lebensmitteln gehoren ist verboten!

e Das Bearbeiten / Verarbeiten von Produkten die Knochen
enthalten ist, mit Ausnahme von Kotelettscheiben, verboten!

2 Installationsanleitung

Die Installation, sowie die Inbetriebnahme der Maschine darf nur im
Beisein eines Ruhle - Servicetechnikers oder von RUhle autorisierten
Personen durchgefUhrt werden.

Schdden, die durch eine Zuwiderhandlung dieser Betriebsanleitung
entstehen, unterliegen keinerlei Haftung durch die RUhle GmbH Le-
bensmitteltechnik.
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2.1 Maschine transportieren und aufstellen

Das Transportieren und Aufstellen der Schneidemaschine entnehmen
Sie bitte der mit Ihrer Maschine mitgelieferten Kurzanleitung.

Der Transport von Maschine und Maschinenteilen muss
durch 2 Personen (1x Bedienung Flurforderfahrzeug / 1x
Uberwachung Transport) ausgefUhrt werden.

@ Die Netzanschlussleitung darf nicht durch Uberfahren
oder Quetschen beschddigt werden!

Bei beschddigter Netzanschlussleitung muss die Maschine
bis zur Instandsetzung stillgelegt werden!

Achten Sie auf einen festen Stand der Maschine!
Die Maschine darf nicht erhéht aufgestellt werden!
A Fundamentbelastung: 7,8 kN/m?

Die Maschine auf befestigtem ebenem Boden mit ausrei-
chender Tragfdhigkeit aufstellen!

2.2 RArbeitsplatzbeschreibung
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Der Arbeitsbereich um die Maschine herum betrdgt allseitig min.
0,5m, For Wartungsarbeiten min. 1m und wenn dieser als Durchgangs-
weq verwendet wird min. 1,2m.

2.3 Maschine anschlieBen

Die Maschine wird an eine Drehstrom-Steckdose angeschlossen, de-
ren Daten (Spannung, Strom) mit den Angaben auf dem Typenschild
der Maschine Ubereinstimmen mUssen.

Bei beschddigter Netzanschlussleitung muss die Maschine
bis zur Instandsetzung stillgelegt werden!

Die Netzanschlussleitung muss regelmdaBig kontrolliert
@ werden!

Uberprifen Sie durch das Starten der Maschine, ob die
Drehrichtung richtig ist. Bei falschem Drehfeld IGuft die
Maschine nicht an!

e Istdies der Fall, muss von einer Elektrofachkraft im

A inneren des Netzsteckers die Drehrichtung gedndert
werden.
> e Die Stromversorgung zur Maschine muss mit 16A
@D

und einem allstromsensitiven Fehlerstromschutz-
schalter (Typ B) abgesichert sein.
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3 Bedienungsanleitung

Die Bedienung ihrer Schneidemaschine entnehmen Sie bitte der mit
Ihrer Maschine mitgelieferten Kurzanleitung.

A Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise im Kapitel 1.1!

Diese Maschine ist in ihren jeweiligen Lebensphasen
(Transport, Inbetriebnahme, Einrichten, Betrieb, Reini-
gung, AuBerbetriebnahme, Pflege / Wartung, Demontage /
Entsorgung) auf eine 1-Mann-Bedienung ausgelegt!

Beim Verwenden dieser Maschine darf sich keine weitere
Person im Umkreis der Maschine aufhalten. Ausnahme
hiervon (2-Mann-Bedienung):

e Transport von Maschine und Maschinenteilen
e Inbetriebnahme
e Wartungsarbeiten

Der Bediener muss darauf achten, dass sich im Bereich
c der Maschine keine Personen aufhalten, die die Gefahren
der Maschine nicht kennen oder nicht einschdtzen kon-
nen!

Die Bedienung der Bedienelemente ist lediglich mit Fin-
gern gestattet. Eine Bedienung mittels Gegenstdnde (z. B.
Messer) ist untersagt!

v Nach jedem Wechsel des Abschneidmessers oder Gatters

muss das Abschneidmesser mit Hilfe der Griffmutter 2-
mal im Uhrzeigersinn gedreht werden, um sicherzustellen,
dass es nicht mit dem Gatterrahmen oder den Messerebe-
nen kollidiert!

10
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4 Reinigungsanleitung

Die Schneidemaschine ist so konstruiert, dass alle mit dem Lebensmit-
tel in Verbindung kommenden Teile einer restlosen Reinigung unter-
zogen werden kdnnen.

4.1 Sicherheitshinweise

e Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise im Kapitel 1.1!

e Das Reinigungspersonal muss Mdngel an der Maschine unver-
zUglich dem RufsichtfUhrenden melden!

e Das Reinigungspersonal muss die angegebenen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel verwenden!

e Nur durch richtiges Reinigen und eine darauffolgende Desinfek-
tion wird eine Keimreduzierung erzielt!

e Zur einwandfreien DurchfUhrung ist entsprechendes Material (z.
B. Bursten, Lappen, ...) notwendig und bereit zu stellen!

e FiUr den Lebensmittelbereich sind genehmigte und gegen die
Verschmutzung (z. B. EiweiB, Kalk, ...) geeignete Reinigungs- und
Desinfektionsprodukte einzusetzen!

e Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel missen gemdB den An-
gaben im Produktdatenblatt des Herstellers zu einer Lésung auf-
bereitet werden!

e Personliche Schutzausristung muss getragen werden!

Reinigen mit Hochdruckreiniger
ist nur erlaubt fur;

Alle AuBenfldchen,

Innenseite des Messerschutzkasten,
Innenseite der Haube (Werkzeugmagazin),
(Arbeits-) Schacht und

Schneidraum

VAN

Alle anderen Teile und Oberflachen diurfen nur mit norma-
lem Wasserdruck gereinigt werden!

11
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RLAHLE

4.2 Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmittel:

Einsatz- Einwirk- Tempe-
Art.- Produkt- pH- konzent- zeiten raturen
nr. bezeichnung Beschreibung Wert ration [%] [min] [°Q
15207  FINK-SpUl ASS  Alkalische Schaum- 1,0-50 5-15 20-50
reinigung, mild
19402 : FINK - Superfett- : Alkalisches Schaum- 05-50 i5-20 20-50
I0ser reinigungsmittel
10030 : FINK-FC 30 Reinigung und Des- £ 1,0-30 5-15 20-50 | _
infektion, kombiniert . @ =
18556 | FINK - FC Power- | Alkalischer Schaum- ¢ £ 1,5-30 5-20 20-50 E
foam A2 reiniger o
13308 : FINK - Antisept G : Desinfektionsmittel 05-30 :5-15 20-40
*) FUr SprUhverfahren,
QRV
17107 FT 107 DES Desinfektion 20-50 15-30 :20-40
13302  FINK - Antisept A : Desinfektion auf Al- — 100 5 RT =
koholbasis s =
13304  FINK - Antisept € | Desinfektion auf Al- é 100 5 RT E
koholbasis
18803 | FINK - Alu-Reini- : Saurer Schaumreini- 20-50 5-15 20-50
ger ger
17043 FT 43 SR Saurer Schaumreini- 10-50 5-15 20-50 @
ger '{:5
18550 : FINK - FC Power- = Saurer Schaumreini- 5 10-20 5-20 20-50 2
foam S1 ger 2 o
17310 : Okoron® 10 Desinfektion, sauer v 03-10 20-30 5-70 a
17307 : Okoron® 7S Desinfektion, sauer 05-20 1-20 5-60 =
17312 Okoron® 12 Saure Desinfektion 05-30 5 Kalt 5
17313  Okoron®13 Saure Desinfektion, 01-10 5 45
verschdumbar
17900 : Okoron® SR Okologischer Reini- g 10-50 15-20 20-55 | _.
ger 2 3
|_
*) 13308, FINK - Aufgrund von kundenspezifischen Anwendungsverboten werden QAV-
Antisept G haltige Produkte teilweise nicht eingesetzt, da der IFS Standard erfUllt
sein muss. Alternative Produkte wdren hier das FC 30 + FT 107 DES.
Bezugsquelle: FINK TEC GmbH, Oberster Kamp 23, 59069 Hamm, Deutschland

Tel. +49 2385-730 / info@finktec.com / wwuw.finktec.com

12
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4.3 Reinigungsverfahren

Die Durchfihrung der Reinigung entnehmen Sie bitte der mit Ihrer
Maschine mitgelieferten Kurzanleitung.

Vorbereitung zur Reinigung:

5

Um eine optimale Reinigung zu ermdglichen ist es notwendig, ei-
nige Bauelemente der Maschine zu entfernen.

Vorab starten Sie die Maschine Fir 2 Sekunden und stoppen sie
wieder, um die Stempelplatte in die Reinigungsstellung zu brin-
gen.

Entfernen Sie alle Gegenstdnde, die auf der Maschine liegen.
Entnehmen Sie den Schieber (Verschluss Arbeitsschacht).
Entnehmen Sie die Stempelplatte.

Entfernen Sie den Kistenrolli und die Euro-Kisten unter dem Mes-
serschutzkasten.

Offnen Sie den Messerschutzkasten sowie die Haube (Werk-
zeugmagazin).

Drehen Sie die Griffmutter ab.

Entnehmen Sie das Abschneidmesser sowie den Gatterrahmen
mit den Messerebenen.

Entnehmen Sie den Eingreifschutz, welcher im Messerschutzkas-
ten verbaut ist.

Entnehmen Sie die im Werkzeugmagazin befindlichen Gegen-
stdnde (Gatterrahmen, Messerebenen, Stabilisatoren sowie ggf.
den Messerschdarfer).

Service: Pflege, Wartung, Reparatur

Alle Arbeiten, die mit dem Service in irgendeiner Form zu tun haben,
durfen nur von ROhle - Servicetechnikern, sowie von Rihle schriftlich
autorisierten Personen durchgefUhrt werden. Dabei wird in regelmd@-
Bige Pflege und Wartung, sowie Reparatur unterschieden, so dass der

13
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Qualifikationsnachweis ausdrucklich fir die jeweilige Arbeit ausge-
stellt sein muss.

> 60 P

©
J

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise im Kapitel 1.1!

Sollten SchweiB- oder Schneidarbeiten an der Maschine
notig sein muss der RUhle-Kundendienst informiert und
um Erlaubnis gefragt werden!

Bei Arbeiten an den Messern sind Schnittschutzhand-
schuhe zu tragen!

Der Eingriff in das Maschineninnere durch Offnen der Bo-
denabdeckungen ist bei Arbeiten der ,RegelmdBigen
Pflege” strengstens verboten!

Bei Arbeiten an der elektrischen Rusristung der Maschine
ist zu beachten, dass

e diese nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchge-
fihrt werden!
e die Maschine immer vom Netz getrennt wird!

5.1 RegelmdBige Pflege

Die regelmdBige Pflege der Maschine muss mindestens einmal pro
Woche durchgefihrt werden. Dies verhindert Stérungen und beugt
VerschleiBerscheinungen vor.

Bei Auffdlligkeiten, die wdhrend der regelmdBigen Pflege in Augen-
schein treten, ist der AufsichtfUhrende zu informieren! Dieser muss
umgehend die Behebung oder eine Wartung veranlassen oder den
RUhle-Service verstdndigen!

Pflegeplan:

a)

14

Maschine gemdB der Reinigungsanleitung zerlegen und dabei
auf Schwergdngigkeit, Materialabrieb oder sonstige Ver-
schleiBspuren achten.
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b) Abschneidmesser mit dem Messerschdrfer abziehen und auf
sonstige Beschddigungen oder Klingenausbriche Uberprifen.

c) Gattermesser in den Messerebenen mit dem Messerscharfer
beidseitig abziehen und auf sonstige Beschddigungen oder
Klingenausbriche Uberprifen.

Gattermesser missen mindestens alle 50 Arbeitsstunden

Q auf einer rutschfesten Unterlage nachgeschliffen werden
unter Anwendung von geringem Druck mit Hilfe eines
ROhle-Messerscharfer!

d) Schieber (Verschluss Arbeitsschacht) und seine Fihrungs-
stifte auf Beschddigungen und Rbrieb kontrollieren; scharfe
Kanten entfernen!

e) FUhrungsschienen des Schiebers (Verschluss Arbeitsschacht)
in der Maschine und im Gatterrahmen UberpriUfen; scharfe
Kanten entfernen!

f) Prifen Sie die Laufrollen der Exzenterwellen (Antriebsbolzen
fur die Messerebene) und aller Gatterrahmen:

a. Auf Leichtlauf und Axialspiel!

b. Auf Abrieb (ebene Fldchen)!

= Tauschen Sie defekte Laufrollen aus!

= Bei Abrieb prifen Sie die entsprechende Gleitfldche an
allen Messerebenen auf Beschddigungen!

= Tauschen Sie defekte Messerebenen aus!

g) Sichtprifung auf Verdnderungen oder Beschddigungen an al-
len Maschinenseiten und zugdnglichen Maschinenteilen, wie
z. B. den Messerebenen. Bei Schdden oder VerGnderungen
muss die Maschine stillgelegt werden!

5.2 RegelmdBige Wartung

Eine regelmdBige Wartung der Maschine muss alle 2000 Betriebs-
stunden, mindestens jedoch einmal im Jahr, durchgefUhrt werden.

15



Schneidemaschine SR1 /SR 1 Turbo RI.IH I—E

Wartungsplan:

a) Uberprifung der Schutzeinrichtungen, wie im Kapitel 1.1 Si-
cherheitshinweise beschrieben!

b) Kontrolllauf bei offener Maschine (Vorsicht: bewegliche
Teile)!

¢) Alle Uberprifungsarbeiten und Nachschleifarbeiten aus der
.RegelmdBigen Pflege”!

d) Synchronitdt der Exzenterwellen kontrollieren, ggf. einstellen!

e) Abstand Abschneidmesser zu Gatterrahmen kontrollieren,
ggf. einstellen!

f) Uberprifung der Hauptkupplung sowie der Freilauflager!

g) Uberprifung der Vorpressung und der Sicherheitskupplung!

h) Uberprifung der Vorschubeinstellungen!

i) Radialwellendichtringe auf Dichtheit prifen, gegebenenfalls
wechseln!

i) Rlle Schmiernippel und beweglichen Teile im Maschinenraum
fetten!

k) Betriebsstunden auslesen!

5.3 Reparatur und Ersatzteile

Da ein beschddigtes Teil an einer Maschine meistens aus teilunab-
hdngigen Ursachen zu Schaden geht, ist es erforderlich in jedem Fall
eine Fehlerdiagnose durchzufihren.

Wenden Sie sich deshalb, fir Ersatzteile und bei technischen Stérun-
gen an unsere Service-Hotline unter +49 7748-523-11. Bitte halten
Sie Maschinentyp und -Nummer bereit.

6 Entsorgung

VAN

1. In folgendem Bauteil befindet sich Ol:
e Hauptantrieb firs Schneiden
2. Infolgenden Bauteilen befindet sich Schmierfett:

Alle Materialien und Betriebsstoffe sind zu sortieren und
nach den national gultigen Vorschriften zu entsorgen!
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RLUAHLE

Schneidemaschine SR 1 /SR 1 Turbo

e DC-Antrieb FUr Vorpressung

e Rollenfreilauf

3. An folgenden Bauteilen befindet sich Schmierdl:
e Alle Ketten und ihre Zahnrader

7 Technische Dokumentation

7.1 Technische Daten

Anschlussspannung:
Leistungsaufnahme:
Volllaststrom:
Vorsicherung max.:
Schutzart:

Schutzklasse:
Umgebungstemperatur:

Schneidguttemperatur;
Abmessungen, BxH x T:
SchachtgroBe:
Abschnittldnge:
Schneidgeschwindigkeit
SR 1:

SR 1 Turbo:
Schneidleistung max.

SR 1:

SR 1 Turbo:

GroBe Messerebene zu
Gatterrahmen Ser:
Gatterrahmen 6Ger;
Gatterrahmen 8er:
Zugelassene Euro-Kisten:
Maschinengewicht:
Transportgewicht:
Fundamentbelastung:

400V 50/60Hz 3~/N/PE
2,1 kW

44A

16A

IP54

1

+2°C bis + 40°C

-5°C bis + 80°C

2080 x 1078 x 1390 mm
100 x 100 x 350 mm
1-32mm

80 Abschnitte/min
160 Abschnitte/min

900 kg/h
1500 kg/h

5,10, 20, 24,50 mm
6,12,24,50 mm
8,16, 24, 33,50 mm
€1, E2,E3

270 kg

400 kg

7.8 kN/m?
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Schneidemaschine SR1 /SR 1 Turbo RI.IH I—E

Emissions-Schalldruckpegel: 76,3 dB(R) gemittelt, im Leerlauf;
Genauigkeitsklasse 2 nach
DIN EN ISO 3744: 2010
Messinstrument: Briel & Kjaer Typ 2240

Prinzipiell gelten die Daten auf dem Typenschild, welches sich auf der
RiUckseite der Maschine befindet. Halten Sie bei Abweichungen Rick-
sprache mit dem Hersteller und lassen Sie sich die Daten schriftlich
bestdtigen!

Wird in Ihrem Land als SchutzmaBnahme eine Fehlerstromschutzein-
richtung gefordert, so muss eine allstromsensitive Fehlerstromschutz-
einrichtung (Typ B) verwendet werden.

7.2 Elektro-Schaltplan

Der Elektroschaltplan lhrer Maschine befindet sich im Elektroschalt-
kasten und muss beim Wiederverkauf der Maschine mitgeliefert wer-
den!
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EUHI—E Schneidemaschine SR 1 /SR 1 Turbo

8 EG-Konformitdtserkldrung nach
Richtlinie 2006/42/€G [fir SR 1]

Hiermit erkldrt der Hersteller, dass folgendes Produkt

Name: RUhle GmbH Typ: SR1

Rechtsform: Lebensmitteltechnik Bezeichnung: Schneide-

Anschrift: Beim Signauer Schachen 10 maschine
D - 79865 Grafenhausen Ab Serien-Nr. 2248

allen einschldgigen Bestimmungen der o.g. Richtlinie - einschlieBlich deren zum Zeitpunkt die-
ser Erklérung gultige Anderungen - entspricht.

Das Produkt entspricht den einschldgigen Bestimmungen folgender weiterer EU-Richtlinien und
Normen - einschlieBlich deren zum Zeitpunkt dieser Erkldrung giltigen Anderungen:

e DINEN1672-2: 2009-07 Nahrungsmittelmaschinen - Aligemeine Gestaltungs-
leitsdtze - Teil 2: Hygieneanforderungen

e« DINEN60204-1: 2007-06 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Rusristung

+ A1:2009-10 von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

e DINEN13871:2011-02 Nahrungsmittelmaschinen - Wirfelschneidemaschi-
nen - Sicherheits- und Hygieneanforderungen

e EG1935/2004 Verordnung Uber Materialien und Gegenstdnde, die

e EU10/2011 dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in BerGhrung
zu kommen.

e EG2023/2006 Verordnung Uber gute Herstellungspraxis Fur Materi-

alien und Gegenstdnde, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in BerGhrung zu kommen.

Unterzeichner: Dokumentationsbevollmachtigter:
Ausstellungsort: 79865 Grafenhausen Name: Jurgen Stegerer
Ausstellungsdatum: 01.07.2011 Anschrift:  RUhle GmbH
Funktion des Unter- Beim Signauer Schachen 10
zeichners im Unter- D-79865 Grafenhausen
nehmen: GeschdftsfUhrung
Name des Unterzeich-
ners: Herr Claus Ruhle
Unterschrift:

Eine Konformitdtserkldrung fFur Ihre Maschine (Seriennummer) mit ggf. aktualisiertem
Inhalt kann bei der RUHLE GmbH angefragt werden.
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Schneidemaschine SR1 /SR 1 Turbo R.-IH LE

9 EG-Konformitdtserkldrung nach
Richtlinie 2006/42/€G [fir SR 1 Turbo]

Hiermit erkldrt der Hersteller, dass folgendes Produkt

Name: RUhle GmbH Typ: SR 1 Turbo

Rechtsform: Lebensmitteltechnik Bezeichnung: Schneide-

Anschrift: Beim Signauer Schachen 10 maschine
D - 79865 Grafenhausen Ab Serien-Nr. 2245

allen einschldgigen Bestimmungen der o.g. Richtlinie - einschlieBlich deren zum Zeitpunkt die-
ser Erklérung gultige Anderungen - entspricht.

Das Produkt entspricht den einschldgigen Bestimmungen folgender weiterer EU-Richtlinien und
Normen - einschlieBlich deren zum Zeitpunkt dieser Erkldrung giltigen Anderungen:

e DINEN1672-2: 2009-07 Nahrungsmittelmaschinen - Aligemeine Gestaltungs-
leitsdtze - Teil 2: Hygieneanforderungen

e« DINEN60204-1: 2007-06 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Rusristung

+ A1:2009-10 von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

e DINEN13871:2011-02 Nahrungsmittelmaschinen - Wirfelschneidemaschi-
nen - Sicherheits- und Hygieneanforderungen

e EG1935/2004 Verordnung Uber Materialien und Gegenstdnde, die

e EU10/2011 dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in BerGhrung
zu kommen.

e EG2023/2006 Verordnung Uber gute Herstellungspraxis Fur Materi-

alien und Gegenstdnde, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in BerGhrung zu kommen.

Unterzeichner: Dokumentationsbevollmachtigter:
Ausstellungsort: 79865 Grafenhausen Name: Jurgen Stegerer
Ausstellungsdatum: 01.07.2011 Anschrift:  RUhle GmbH
Funktion des Unter- Beim Signauer Schachen 10
zeichners im Unter- D-79865 Grafenhausen
nehmen: GeschdftsfUhrung
Name des Unterzeich-
ners: Herr Claus Ruhle
Unterschrift: /i j/{ ‘4‘,/;_,_4{//

Eine Konformitdtserkldrung fFur Ihre Maschine (Seriennummer) mit ggf. aktualisiertem
Inhalt kann bei der RUHLE GmbH angefragt werden.
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